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	序号
	姓  名
	职务/职称
	批准授权签字领域
	备注

	1
	陆春媚
	副所长/高工
	水泥
	　

	2
	邱东山
	中心副主任/高级技师
	水泥及原料、建材放射性核素限量、水泥包装袋
	

	3
	苏灿洪
	中心主任助理/工程师
	水泥、建材放射性核素限量、水泥包装袋
	

	4
	金霞
	室主任/工程师
	水泥及原料、建材放射性核素限量、水泥包装袋
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	序号
	检验项目类别
	检验项目/参数
	检验标准（方法）名称及编号
（含年号）
	限制范围或
说明

	
	
	序号
	项目名称
	
	

	1
	水泥参数
	1.1
	不溶物
	水泥化学分析方法
GB/T 176-2008
	　

	1
	水泥参数
	1.2
	烧失量
	水泥化学分析方法
GB/T 176-2008
	　

	1
	水泥参数
	1.3
	氧化镁
	水泥化学分析方法
GB/T 176-2008
	　

	1
	水泥参数
	1.4
	三氧化硫
	水泥化学分析方法
GB/T 176-2008
	只用基准法

	1
	水泥参数
	1.5
	碱含量
	水泥化学分析方法
GB/T 176-2008
	　

	1
	水泥参数
	1.6
	二氧化硅
	水泥化学分析方法
GB/T 176-2008
	　

	1
	水泥参数
	1.7
	三氧化二铁
	水泥化学分析方法
GB/T 176-2008
	　

	1
	水泥参数
	1.8
	三氧化二铝
	水泥化学分析方法
GB/T 176-2008
	　

	1
	水泥参数
	1.9
	氧化钙
	水泥化学分析方法
GB/T 176-2008
	　

	1
	水泥参数
	1.1
	游离氧化钙
	水泥化学分析方法
GB/T 176-2008
	　

	1
	水泥参数
	1.11
	二氧化钛
	水泥化学分析方法
GB/T 176-2008
	　

	1
	水泥参数
	1.12
	一氧化锰
	水泥化学分析方法
GB/T 176-2008
	　

	1
	水泥参数
	1.13
	二氧化碳
	水泥化学分析方法
GB/T 176-2008
	　

	1
	水泥参数
	1.14
	细度
	水泥细度检验方法  筛析法
GB/T 1345-2005 
	　

	1
	水泥参数
	1.15
	比表面积
	水泥比表面积测定方法
GB/T 8074-2008
	　

	1
	水泥参数
	1.16
	标准稠度用水量
	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法
GB/T 1346-2011
	　

	1
	水泥参数
	1.17
	凝结时间
	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法
GB/T 1346-2011
	　


	序号
	检验项目类别
	检验项目/参数
	检验标准（方法）名称及编号
（含年号）
	限制范围或
说明

	
	
	序号
	项目名称
	
	

	1
	水泥参数
	1.18
	安定性
	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法
GB/T 1346-2011
	　

	1
	水泥参数
	1.19
	强度
	水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T 17671-1999
	　

	1
	水泥参数
	1.2
	氯离子
	水泥化学分析方法
GB/T 176-2008
	　

	1
	水泥参数
	1.21
	胶砂流动度
	水泥胶砂流动度测定
GB/T 2419-2005
	　

	1
	水泥参数
	1.22
	组分
	水泥组分的定量测定
GB/T 12960-2007
	　

	1
	水泥参数
	1.23
	白度
	建筑材料与非金属矿产品百度测量方法GB/T 5950-2008
	　

	1
	水泥参数
	1.24
	密度
	水泥密度测定方法
GB/T 208-2014
	　

	1
	水泥参数
	1.25
	压蒸安定性
	水泥压蒸安定性试验方法
GB/T 750-1992
	　

	1
	水泥参数
	1.26
	干缩率
	水泥胶砂干缩试验方法
JC/T 603-2004
	　

	1
	水泥参数
	1.27
	耐磨性
	水泥胶砂耐磨性试验方法
JC/T 421-2004
	　

	1
	水泥参数
	1.28
	水化热
	水泥水化热测定方法
GB/T 12959-2008
	　

	2
	通用硅酸盐水泥
	2.1
	组分
	通用硅酸盐水泥GB 175-2007
	　

	2
	通用硅酸盐水泥
	2.2
	不溶物
	通用硅酸盐水泥GB 175-2007
	　

	2
	通用硅酸盐水泥
	2.3
	烧失量
	通用硅酸盐水泥GB 175-2007
	　

	2
	通用硅酸盐水泥
	2.4
	氧化镁
	通用硅酸盐水泥GB 175-2007
	　

	2
	通用硅酸盐水泥
	2.5
	三氧化硫
	通用硅酸盐水泥GB 175-2007
	只用基准法

	2
	通用硅酸盐水泥
	2.6
	氯离子
	通用硅酸盐水泥GB 175-2007
	　

	2
	通用硅酸盐水泥
	2.7
	碱含量
	通用硅酸盐水泥GB 175-2007
	　


	序号
	检验项目类别
	检验项目/参数
	检验标准（方法）名称及编号
（含年号）
	限制范围或
说明

	
	
	序号
	项目名称
	
	

	2
	通用硅酸盐水泥
	2.8
	压蒸安定性
	通用硅酸盐水泥GB 175-2007
	　

	2
	通用硅酸盐水泥
	2.9
	标准稠度用水量
	通用硅酸盐水泥GB 175-2007
	　

	2
	通用硅酸盐水泥
	2.1
	凝结时间
	通用硅酸盐水泥GB 175-2007
	　

	2
	通用硅酸盐水泥
	2.11
	安定性
	通用硅酸盐水泥GB 175-2007
	　

	2
	通用硅酸盐水泥
	2.12
	强度
	通用硅酸盐水泥GB 175-2007
	　

	2
	通用硅酸盐水泥
	2.13
	比表面积
	通用硅酸盐水泥GB 175-2007
	　

	2
	通用硅酸盐水泥
	2.14
	80µm和45µm筛余
	通用硅酸盐水泥GB 175-2007
	　

	3
	白色硅酸盐水泥
	3.1
	氧化镁
	白色硅酸盐水泥
GB/T 2015-2005
	　

	3
	白色硅酸盐水泥
	3.2
	三氧化硫
	白色硅酸盐水泥
GB/T 2015-2005
	只用基准法

	3
	白色硅酸盐水泥
	3.3
	细度
	白色硅酸盐水泥
GB/T 2015-2005
	　

	3
	白色硅酸盐水泥
	3.4
	凝结时间和安定性
	白色硅酸盐水泥
GB/T 2015-2005
	　

	3
	白色硅酸盐水泥
	3.5
	压蒸安定性
	白色硅酸盐水泥
GB/T 2015-2005
	　

	3
	白色硅酸盐水泥
	3.6
	白度
	白色硅酸盐水泥
GB/T 2015-2005
	　

	3
	白色硅酸盐水泥
	3.7
	强度
	白色硅酸盐水泥
GB/T 2015-2005
	　

	4
	砌筑水泥
	4.1
	三氧化硫
	砌筑水泥GB/T 3183-2003
	只用基准法

	4
	砌筑水泥
	4.2
	细度
	砌筑水泥GB/T 3183-2003
	　

	4
	砌筑水泥
	4.3
	凝结时间和安定性
	砌筑水泥GB/T 3183-2003
	　

	4
	砌筑水泥
	4.4
	保水率
	砌筑水泥GB/T 3183-2003
	　

	4
	砌筑水泥
	4.5
	强度
	砌筑水泥GB/T 3183-2003
	　


	序号
	检验项目类别
	检验项目/参数
	检验标准（方法）名称及编号
（含年号）
	限制范围或
说明

	
	
	序号
	项目名称
	
	

	5
	石灰石硅酸盐水泥
	5.1
	组分
	石灰石硅酸盐水泥
JC/T 600-2010
	　

	5
	石灰石硅酸盐水泥
	5.2
	氧化镁
	石灰石硅酸盐水泥
JC/T 600-2010
	　

	5
	石灰石硅酸盐水泥
	5.3
	三氧化硫
	石灰石硅酸盐水泥
JC/T 600-2010
	只用基准法

	5
	石灰石硅酸盐水泥
	5.4
	碱含量
	石灰石硅酸盐水泥
JC/T 600-2010
	　

	5
	石灰石硅酸盐水泥
	5.5
	氯离子
	石灰石硅酸盐水泥
JC/T 600-2010
	　

	5
	石灰石硅酸盐水泥
	5.6
	比表面积
	石灰石硅酸盐水泥
JC/T 600-2010
	　

	5
	石灰石硅酸盐水泥
	5.7
	凝结时间
	石灰石硅酸盐水泥
JC/T 600-2010
	　

	5
	石灰石硅酸盐水泥
	5.8
	安定性
	石灰石硅酸盐水泥
JC/T 600-2010
	　

	5
	石灰石硅酸盐水泥
	5.9
	压蒸安定性
	石灰石硅酸盐水泥
JC/T 600-2010
	　

	5
	石灰石硅酸盐水泥
	5.10
	强度
	石灰石硅酸盐水泥
JC/T 600-2010
	　

	6
	硅酸盐水泥熟料
	6.1
	游离氧化钙
	硅酸盐水泥熟料
GB/T 21372-2008
	　

	6
	硅酸盐水泥熟料
	6.2
	氧化镁
	硅酸盐水泥熟料
GB/T 21372-2008
	　

	6
	硅酸盐水泥熟料
	6.3
	烧失量
	硅酸盐水泥熟料
GB/T 21372-2008
	　

	6
	硅酸盐水泥熟料
	6.4
	不溶物
	硅酸盐水泥熟料
GB/T 21372-2008
	　

	6
	硅酸盐水泥熟料
	6.5
	三氧化硫
	硅酸盐水泥熟料
GB/T 21372-2008
	只用基准法

	6
	硅酸盐水泥熟料
	6.6
	二氧化硅
	硅酸盐水泥熟料
GB/T 21372-2008
	　

	6
	硅酸盐水泥熟料
	6.7
	氧化钙
	硅酸盐水泥熟料
GB/T 21372-2008
	　


	序号
	检验项目类别
	检验项目/参数
	检验标准（方法）名称及编号
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	序号
	项目名称
	
	

	6
	硅酸盐水泥熟料
	6.8
	碱含量
	硅酸盐水泥熟料
GB/T 21372-2008
	　

	6
	硅酸盐水泥熟料
	6.9
	三氧化二铝
	硅酸盐水泥熟料
GB/T 21372-2008
	　

	6
	硅酸盐水泥熟料
	6.10
	三氧化二铁
	硅酸盐水泥熟料
GB/T 21372-2008
	　

	6
	硅酸盐水泥熟料
	6.11
	比表面积
	硅酸盐水泥熟料
GB/T 21372-2008
	　

	6
	硅酸盐水泥熟料
	6.12
	筛余
	硅酸盐水泥熟料
GB/T 21372-2008
	　

	6
	硅酸盐水泥熟料
	6.13
	凝结时间和安定性
	硅酸盐水泥熟料
GB/T 21372-2008
	　

	6
	硅酸盐水泥熟料
	6.14
	压蒸安定性
	硅酸盐水泥熟料
GB/T 21372-2008
	　

	6
	硅酸盐水泥熟料
	6.15
	抗压强度
	硅酸盐水泥熟料
GB/T 21372-2008
	　

	6
	硅酸盐水泥熟料
	6.16
	其他要求
	硅酸盐水泥熟料
GB/T 21372-2008
	　

	7
	磷渣硅酸盐水泥
	7.1
	氧化镁
	磷渣硅酸盐水泥JC/T 740-2006
	　

	7
	磷渣硅酸盐水泥
	7.2
	三氧化硫
	磷渣硅酸盐水泥JC/T 740-2006
	只用基准法

	7
	磷渣硅酸盐水泥
	7.3
	氯离子
	磷渣硅酸盐水泥JC/T 740-2006
	　

	7
	磷渣硅酸盐水泥
	7.4
	碱含量
	磷渣硅酸盐水泥JC/T 740-2006
	　

	7
	磷渣硅酸盐水泥
	7.5
	细度
	磷渣硅酸盐水泥JC/T 740-2006
	　

	7
	磷渣硅酸盐水泥
	7.6
	凝结时间和安定性
	磷渣硅酸盐水泥JC/T 740-2006
	　

	7
	磷渣硅酸盐水泥
	7.7
	压蒸安定性
	磷渣硅酸盐水泥JC/T 740-2006
	　

	7
	磷渣硅酸盐水泥
	7.8
	强度
	磷渣硅酸盐水泥JC/T 740-2006
	　

	8
	钢渣硅酸盐水泥
	8.1
	三氧化硫
	钢渣硅酸盐水泥
GB 13590-2006
	只用基准法
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	8
	钢渣硅酸盐水泥
	8.2
	氧化镁
	钢渣硅酸盐水泥
GB 13590-2006
	　

	8
	钢渣硅酸盐水泥
	8.3
	比表面积
	钢渣硅酸盐水泥
GB 13590-2006
	　


	8
	钢渣硅酸盐水泥
	8.4
	凝结时间和安定性
	钢渣硅酸盐水泥
GB 13590-2006
	　

	8
	钢渣硅酸盐水泥
	8.5
	压蒸安定性
	钢渣硅酸盐水泥
GB 13590-2006
	　

	8
	钢渣硅酸盐水泥
	8.6
	强度
	钢渣硅酸盐水泥
GB 13590-2006
	　

	9
	道路硅酸盐水泥
	9.1
	烧失量
	道路硅酸盐水泥
GB 13693-2005
	　

	9
	道路硅酸盐水泥
	9.2
	氧化镁
	道路硅酸盐水泥
GB 13693-2005
	　

	9
	道路硅酸盐水泥
	9.3
	三氧化硫
	道路硅酸盐水泥
GB 13693-2005
	只用基准法

	9
	道路硅酸盐水泥
	9.4
	碱含量
	道路硅酸盐水泥
GB 13693-2005
	　

	9
	道路硅酸盐水泥
	9.5
	三氧化二铁
	道路硅酸盐水泥
GB 13693-2005
	　

	9
	道路硅酸盐水泥
	9.6
	三氧化二铝
	道路硅酸盐水泥
GB 13693-2005
	　

	9
	道路硅酸盐水泥
	9.7
	游离氧化钙
	道路硅酸盐水泥
GB 13693-2005
	　

	9
	道路硅酸盐水泥
	9.8
	比表面积
	道路硅酸盐水泥
GB 13693-2005
	　

	9
	道路硅酸盐水泥
	9.9
	凝结时间和安定性
	道路硅酸盐水泥
GB 13693-2005
	　

	9
	道路硅酸盐水泥
	9.10
	干缩率
	道路硅酸盐水泥
GB 13693-2005
	　

	9
	道路硅酸盐水泥
	9.11
	耐磨性
	道路硅酸盐水泥
GB 13693-2005
	　

	9
	道路硅酸盐水泥
	9.12
	强度
	道路硅酸盐水泥
GB 13693-2005
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	序号
	项目名称
	
	

	10
	中热硅酸盐泥；低热硅酸盐泥；低热矿渣硅酸盐水泥
	10.1
	氧化钙
	中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥
GB 200-2003
	　

	10
	中热硅酸盐泥；低热硅酸盐泥；低热矿渣硅酸盐水泥
	10.2
	二氧化硅
	中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥
GB 200-2003
	　

	10
	中热硅酸盐泥；低热硅酸盐泥；低热矿渣硅酸盐水泥
	10.3
	三氧化二铝
	中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥
GB 200-2003
	　

	10
	中热硅酸盐泥；低热硅酸盐泥；低热矿渣硅酸盐水泥
	10.4
	三氧化二铁
	中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥
GB 200-2003
	　

	10
	中热硅酸盐泥；低热硅酸盐泥；低热矿渣硅酸盐水泥
	10.5
	氧化镁
	中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥
GB 200-2003
	　

	10
	中热硅酸盐泥；低热硅酸盐泥；低热矿渣硅酸盐水泥
	10.6
	三氧化硫
	中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥
GB 200-2003
	只用基准法

	10
	中热硅酸盐泥；低热硅酸盐泥；低热矿渣硅酸盐水泥
	10.7
	烧失量
	中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥
GB 200-2003
	　

	10
	中热硅酸盐泥；低热硅酸盐泥；低热矿渣硅酸盐水泥
	10.8
	游离氧化钙
	中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥
GB 200-2003
	　

	10
	中热硅酸盐泥；低热硅酸盐泥；低热矿渣硅酸盐水泥
	10.9
	碱含量
	中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥
GB 200-2003
	　

	10
	中热硅酸盐泥；低热硅酸盐泥；低热矿渣硅酸盐水泥
	10.10
	比表面积
	中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥
GB 200-2003
	　

	10
	中热硅酸盐泥；低热硅酸盐泥；低热矿渣硅酸盐水泥
	10.11
	凝结时间和安定性
	中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥
GB 200-2003
	　


	序号
	检验项目类别
	检验项目/参数
	检验标准（方法）名称及编号
（含年号）
	限制范围或
说明

	
	
	序号
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	10
	中热硅酸盐泥；低热硅酸盐泥；低热矿渣硅酸盐水泥
	10.12
	压蒸安定性
	中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥
GB 200-2003
	　

	10
	中热硅酸盐泥；低热硅酸盐泥；低热矿渣硅酸盐水泥
	10.13
	强度
	中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥
GB 200-2003
	　

	10
	中热硅酸盐泥；低热硅酸盐泥；低热矿渣硅酸盐水泥
	10.14
	水化热
	中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥
GB 200-2003
	　

	11
	低热微膨胀水泥
	11.1
	三氧化硫
	低热微膨胀水泥 GB 2938-2008
	只用基准法

	11
	低热微膨胀水泥
	11.2
	碱含量
	低热微膨胀水泥 GB 2938-2008
	　

	11
	低热微膨胀水泥
	11.3
	比表面积
	低热微膨胀水泥 GB 2938-2008
	　

	11
	低热微膨胀水泥
	11.4
	凝结时间
	低热微膨胀水泥 GB 2938-2008
	　

	11
	低热微膨胀水泥
	11.5
	安定性
	低热微膨胀水泥 GB 2938-2008
	　

	11
	低热微膨胀水泥
	11.6
	强度
	低热微膨胀水泥 GB 2938-2008
	　

	11
	低热微膨胀水泥
	11.7
	水化热
	低热微膨胀水泥 GB 2938-2008
	　

	11
	低热微膨胀水泥
	11.8
	氯离子
	低热微膨胀水泥 GB 2938-2008
	　

	12
	水泥包装袋
	12.1
	外观
	水泥包装袋GB 9774-2010
	　

	12
	水泥包装袋
	12.2
	单位面积质量
	水泥包装袋GB 9774-2010
	　

	12
	水泥包装袋
	12.3
	牢固度
	水泥包装袋GB 9774-2010
	　

	12
	水泥包装袋
	12.4
	制袋材料对水泥强度的影响
	水泥包装袋GB 9774-2010
	　

	12
	水泥包装袋
	12.5
	防潮性能
	水泥包装袋GB 9774-2010
	　

	13
	水泥用铁质原料
	13.1
	烧失量
	水泥用铁质原料化学分析方法
JC/T 850-2009
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	13
	水泥用铁质原料
	13.2
	二氧化硅
	水泥用铁质原料化学分析方法
JC/T 850-2009
	　

	13
	水泥用铁质原料
	13.3
	三氧化二铁
	水泥用铁质原料化学分析方法
JC/T 850-2009
	　

	13
	水泥用铁质原料
	13.4
	三氧化二铝
	水泥用铁质原料化学分析方法
JC/T 850-2009
	　

	13
	水泥用铁质原料
	13.5
	氧化钙
	水泥用铁质原料化学分析方法
JC/T 850-2009
	　

	13
	水泥用铁质原料
	13.6
	氧化镁
	水泥用铁质原料化学分析方法
JC/T 850-2009
	　

	13
	水泥用铁质原料
	13.7
	三氧化硫
	水泥用铁质原料化学分析方法
JC/T 850-2009
	　

	13
	水泥用铁质原料
	13.8
	氧化钾
氧化钠
	水泥用铁质原料化学分析方法
JC/T 850-2009
	　

	14
	水泥用硅质原料
	14.1
	烧失量
	水泥用硅质原料化学分析方法
JC/T 874-2009
	　

	14
	水泥用硅质原料
	14.2
	二氧化硅
	水泥用硅质原料化学分析方法
JC/T 874-2009
	　

	14
	水泥用硅质原料
	14.3
	三氧化二铁
	水泥用硅质原料化学分析方法
JC/T 874-2009
	　

	14
	水泥用硅质原料
	14.4
	二氧化钛
	水泥用硅质原料化学分析方法
JC/T 874-2009
	　

	14
	水泥用硅质原料
	14.5
	三氧化二铝
	水泥用硅质原料化学分析方法
JC/T 874-2009
	　

	14
	水泥用硅质原料
	14.6
	氧化钙
	水泥用硅质原料化学分析方法
JC/T 874-2009
	　

	14
	水泥用硅质原料
	14.7
	氧化镁
	水泥用硅质原料化学分析方法
JC/T 874-2009
	　

	14
	水泥用硅质原料
	14.8
	三氧化硫
	水泥用硅质原料化学分析方法
JC/T 874-2009
	　

	14
	水泥用硅质原料
	14.9
	氧化钾
氧化钠
	水泥用硅质原料化学分析方法
JC/T 874-2009
	　

	15
	石膏
	15.1
	烧失量
	石膏化学分析方法
GB/T 5484-2012
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	15
	石膏
	15.2
	附着水
	石膏化学分析方法
GB/T 5484-2012
	　

	15
	石膏
	15.3
	结晶水
	石膏化学分析方法
GB/T 5484-2012
	　

	15
	石膏
	15.4
	三氧化硫
	石膏化学分析方法
GB/T 5484-2012
	　

	15
	石膏
	15.5
	二氧化硅
	石膏化学分析方法
GB/T 5484-2012
	　

	15
	石膏
	15.6
	三氧化二铁
	石膏化学分析方法
GB/T 5484-2012
	　

	15
	石膏
	15.7
	三氧化二铝
	石膏化学分析方法
GB/T 5484-2012
	　

	15
	石膏
	15.8
	氧化钙
	石膏化学分析方法
GB/T 5484-2012
	　

	15
	石膏
	15.9
	氧化镁
	石膏化学分析方法
GB/T 5484-2012
	　

	15
	石膏
	15.10
	二氧化钛
	石膏化学分析方法
GB/T 5484-2012
	　

	15
	石膏
	15.11
	氧化钾
氧化钠
	石膏化学分析方法
GB/T 5484-2012
	　

	15
	石膏
	15.12
	氯离子
	石膏化学分析方法
GB/T 5484-2012
	　

	16
	建材用石灰石、生石灰和熟石灰
	16.1
	烧失量
	建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法GB/T 5762-2012
	　

	16
	建材用石灰石、生石灰和熟石灰
	16.2
	二氧化硅
	建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法GB/T 5762-2012
	　

	16
	建材用石灰石、生石灰和熟石灰
	16.3
	三氧化二铁
	建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法GB/T 5762-2012
	　

	16
	建材用石灰石、生石灰和熟石灰
	16.4
	三氧化二铝
	建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法GB/T 5762-2012
	　

	16
	建材用石灰石、生石灰和熟石灰
	16.5
	氧化钙
	建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法GB/T 5762-2012
	　

	16
	建材用石灰石、生石灰和熟石灰
	16.6
	氧化镁
	建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法GB/T 5762-2012
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	16
	建材用石灰石、生石灰和熟石灰
	16.7
	二氧化钛
	建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法GB/T 5762-2012
	　

	16
	建材用石灰石、生石灰和熟石灰
	16.8
	氧化钾
氧化钠
	建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法GB/T 5762-2012
	　

	16
	建材用石灰石、生石灰和熟石灰
	16.9
	全硫
	建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法GB/T 5762-2012
	　

	16
	建材用石灰石、生石灰和熟石灰
	16.10
	氯离子
	建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法GB/T 5762-2012
	　

	17
	建筑材料放射性核素限量
	17.1
	内照射指数
	建筑材料放射性核素限量
GB 6566-2010
	　

	17
	建筑材料放射性核素限量
	17.2
	外照射指数
	建筑材料放射性核素限量
GB 6566-2010
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